OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH

Produktion techn. Aerosole - Sprays

In der Au 14, 57290 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 27 35 / 77 25-0 Fax: +49 (0) 27 35 / 77 25-90
www.opn-chemie.de info@opn-chemie.de

Produktinformation

OPN-Langzeit-Korrosionsschutz
- transparent -

e konserviert
e versiegelt
e schiitzt

Eigenschaften:

e schitzt Stahl- und Metallteile vor Korrosion und Oxidation
e zdhhaftender, wachsahnlicher Schutzfilm
e kriechfahig, feuchtigkeitsverdrangend, haftet auch an senkrechten Flachen

Anwendungsgebiete:

e einsetzbar als Korrosionsschutz bei Lagerung, zur Werkzeug- und Formenkonservierung,
bei rostgefahrdeten Teilen in Industrie, Bau usw.

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Priifung auf Eignung fiir den
jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemaBer Handhabung keinerlei Haftung fiir
eventuelle Schaden. Dose vor Gebrauch kraftig schiitteln. Aus 20 - 30 cm Abstand gleichmaRig, volldeckend
aufspriihen. Weitere Schichten kénnen nach Zwischentrocknung aufgetragen werden. Zur Entfernung OPN-
Sprihreiniger verwenden.

Nur fiir den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lieferinformationen: Art.-Nr. 63440

Spray: 400 ml Inhalt, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfiltig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Vielzahl moéglicher Einfllsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen,
gewissenhaften Priifungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung
flir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prifen und zu
beachten.
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