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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des|

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: OPN-Maschinenreiniger-Konzentrat 10 Liter

- Artikelnummer: 16061
- UFI: OXFE-71G1-TO0D-0XHS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Alkalischer Reiniger
Nur fiir den industriellen Gebrauch.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

OPN-CHEMIE GmbH

In der Au 14

D-57290 Neunkirchen/Germany

Tel.: +49 (0) 2735/7725-0 Fax: +49 (0) 2735/7725-90
E-Mail: info@opn-chemie.de Internet: www.opn-chemie.de

- Auskunftgebende Bereich:
Sicherheitsdatenblitter Frau Barbara Angelika Gros-Petri

Tel.: +49 (0) 2735/7725-20 E-Mail: baerbel petri@opn-chemie.de

1.4 24 Stunden Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 (0) 761 /192 40

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

@ GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Aminoethanol
Benzolsulfonsidure, Mono-C10-16-alkylderivate, Natriumsalze

Isotridecanol, ethoxyliert (Fortsetzung auf Seite 2)

DE —



Seite: 2/10

Sicherheitsdatenblatt
gemif} 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 29.11.2023 Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3) liberarbeitet am: 29.11.2023

Handelsname: OPN-Maschinenreiniger-Konzentrat

- Gefahrenhinweise (Fortsetzung von Seite 1)

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschiaden.

- Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P 352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P310 Sofort GIF TINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Hersteller anrufen.

P305+P 351+P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P362 Kontaminierte Kleidung auszichen.
P501 Inhalt/Behilter in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung
zufiihren.

- Zusitzliche Angaben: entfillt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
Das Gemisch enthilt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioakkumulierbar, toxisch) bzw. erfiillt nicht die
Kriterien fiir PBT geméB3 Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

- vPvB:
Das Gemisch enthilt keinen vPvB-Stoff (vPvB = sehr persistent, sehr bioakkumulierbar) bzw. erfiillt nicht die
Kriterien fiir vPvB gemdfl Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

- Feststellung endokrinschiidlicher Eigenschaften
Das Gemisch enthilt keinen Stoff mit endokrinschiddlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Reinigungsmittel

- Gefiahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat 2-<5%
EINECS: 230-785-7 <& Eye Irrit. 2, H319 |

Reg.nr.: 01-2119489369-18

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol 2-<5%
EINECS: 205-483-3 '€ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 |

Reg.nr.: 01-2119486455-28 @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Spezifische Konzentrationsgrenze:
STOT SE 3; H335: C25%

CAS: 68081-81-2 Benzolsulfonsédure, Mono-C10-16-alkylderivate, Natriumsalze 1-<2.,5%
EINECS: 268-356-1 7 Egzé Dam. 1,H318 ]

@ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert 1-<2,5%
Polymer '€ Eye Dam. 1,H318 |

<> Acute Tox. 4, H302
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Keine besonderen Maflnahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufSuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und Wasser nachtrinken (max. 2 Trinkgldser).
Kein Erbrechen herbeifiithren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung gemi Beurteilung des Zustandes durch den Arzt. Sicherheitsdatenblatt und Etikett vorlegen.

ABSCHNITT 5: MaBinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Groeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdampfen.
Feuerloschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid
Schwefeldioxid (SO2)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekiimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerit tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

©6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personliche Schutzkleidung tragen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustdndige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Unfallstelle sorgfiltig sdubern; geeignet sind:
Wasser
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siche Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

-7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die iiblichen Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Behiélter dicht geschlossen halten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maflnahmen erforderlich.
Das Produkt ist nicht brennbar.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern bei 10 - 25 °C.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Unter Verschluss und fiir Kinder unzuginglich aufbewahren.
- Lagerklasse: 10 bis 13
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
141-43-5 2-Aminoethanol

AGW |Langzeitwert: 0,5 mg/m?, 0,2 ml/m?
1(I);DFG, EU, H, Y, Sh, 11

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz
Handschuhe - laugenbestdndig
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff/ die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Schutzhandschuhe nach EN 374
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
Durchbruchzeit: > 480 Minuten (Permeation geméf3 EN 374 Teil 3: Level 6)
Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,6 mm
Durchbruchzeit: > 480 Minuten (Permeation geméf3 EN 374 Teil 3: Level 6)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemd3 EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieSende Schutzbrille

Schutzbrillen sollten DIN EN 166 oder dhnlicher Norm entsprechen.
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung
- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Produkt sparsam verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flissig

- Farbe Gelb

Triibe

- Geruch: Neutral

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich > 100 °C

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht bestimmit.
Obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: ~11(<1L5)

- Viskositit:

- Kinematische Viskositit Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Loslich.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmit.

- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,02 - 1,04 g/cm®

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Relative Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Partikeleigenschaften Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flissig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefiahrlich.

- Losemittelgehalt:

- Festkorpergehalt: <10%

- Zustandsinderung

- Erweichungspunkt oder -bereich

- Oxidierende Eigenschaften: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmit.
- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfillt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemifBer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefiahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit starken Sduren.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrigliche Materialien:
starke Oxidationsmittel
starke Sduren
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat
Oral ‘LDSO ‘ >2.000 mg/kg (Maus)
141-43-5 2-Aminoethanol
Oral |LD50|1.515 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 | 1.000 mg/kg (Kaninchen)
9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert
Oral ‘LDSO‘ 1.000-2.000 mg/kg (Ratte) (CESIO)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschiden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- Toxizitit bei wiederholter Aufnahme Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitit:
141-43-5 2-Aminoethanol
EC50 |65 mg/l (daphnia magna) (48 h)
LC50 |224 mg/l (Fische) (Leuciscus idus)
NOEC| 0,85 mg/l (daphnia magna) (21 d)

1,2 mg/1 (Fische) (30 d)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Die enthaltenen Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation nicht wahrscheinlich.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschéidliche Eigenschaften
Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenscha ften.

- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen

- Weitere o6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen)
die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestitigen, werden fiir die zustdndigen Behorden der
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.
Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX-frei).
Nicht unverdiinnt bzw. in gréferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung gemif} den behoérdlichen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Europiisches Abfallverzeichnis

20 01 30 |Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemif den behordlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie konnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation': entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriten — Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Obereq
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel S Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)

DE —



Seite: 9/10

Sicherheitsdatenblatt
gemil 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 29.11.2023 Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3) iiberarbeitet am: 29.11.2023

Handelsname: OPN-Maschinenreiniger-Konzentrat

(Fortsetzung von Seite 8)

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrinkung:
Beschiftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten, wenn zutreffend.

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: nicht genannt.

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt, da diese fiir Gemische nicht vorgesehen ist.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Haftung ausgeschlossen.

- Relevante Siitze
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschiaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Schulungshinweise
Unterweisungen liber Gefahren und SchutzmaBnahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschéiftigung und danach mindestens einmal jahrlich erfolgen.

- Einstufung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
geméifl Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Versionsnummer der Vorgingerversion: 3

- Abkiirzungen und Akronyme:
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008
REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschriankung chemischer Stoffe.
EC50: effective concentration, 50 percent
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
OECD: Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Co-operation and
Development)
NOEC: No Observed Effect Concentration
MARPOL: Internationale Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
IBC-Code: Internationale Code fiir den Aufbau und die Ausriistung von Schiffen, die gefdhrliche Chemikalien im Gepéck tragen
(International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk)
UN: Vereinte Nationen (United Nations)
EmS-Nummer: Emergency Schedule (Unfallmerkblétter)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
vPVB: very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulierend)
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 3: Gewdssergefihrdend - langfristig gewéssergefihrdend — Kategorie 3
- Quellen
Das Datenblatt wurde unter Zuhilfenahme der relevanten SDB der Rohstoffe, Daten aus den ECHA-
Datenbanken, aktueller Literaturhinweise und der Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblédttern der
ECHA erstellt.

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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