SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

OPN Industriereiniger Konzentrat 10 L Uberarbeitet am: 17.09.2024
Erstellungsdatum: 17.09.2024 Revisionsnummer: 102.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname OPN Industriereiniger Konzentrat 10 L
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) X2NE-K1VV-6003-PEGN
Andere Bezeichnungen
Artikelnummer 16121
Zolltarif-Nr. 34031980

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verwendungsbereich Reiniger

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

OPN-CHEMIE GmbH
In der Au 14
57290 Neunkirchen

www.opn-chemie.de

Auskunftgebender Bereich:
Sachkundige Person, die fur das Sicherheitsdatenblatt zusténdig ist: Barbara Angelika Gros-Petri

E-Mail (sachkundige Person): baerbel.petri@opn-chemie.de
1.4 Notrufnummer

24-Stunden-Notrufnummer Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49(0)761/19240
* ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHSO05

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Aminoethanol

Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EQO)
Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

P302+P352 BEI BERUEHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
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P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaf den értlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

Zusitzliche Angaben:
EUH208 Enthalt Orange, sweet, ext.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % oder mehr, die gemaft REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 97489-15-1 Sulfonséduren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze 22 5-<10%

EG-Nummer: 307-055-2 | Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2119489924-20 |2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Irrit. 2; H315: C2 10 %

Eye Dam. 1; H318: C=2 16 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 %< C <15 %

CAS: 7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat <5%
EINECS: 230-785-7 | Eyelmt.2,H319

Reg.nr.: 01-2119489369-18

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol <5%
EINECS: 205-483-3 | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute

Reg.nr.: 01-2119486455-28 Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, 233
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenze:

STOT SE 3; H335: C=5 %

CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO) 21-<2,6%
Polymer Alternative CAS-Nummer: 69011-36-5
| EyeDam.1,H318; Acute Tox. 4, H302
CAS: 15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat 21-<2,5%
EINECS: 239-854-6 Alternative CAS-Nummer: 28348-53-0
Reg.nr.: 01-2119489411-37 |  Eye Irit. 2, H319
CAS: 164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat 21-<2,5%
EG-Nummer: 629-764-9 | Eyelmt.2,H319
Reg.nr.: 01-2119489427-24
CAS: 8028-48-6 Orange, sweet, ext. <1%
EINECS: 232-433-8 | Flam. Liq. 3, H226; ~ Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Reg.nr.: 01-2119493353-35 Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317
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SVHC

Dieses Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe ( (REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

anionische Tenside, Phosphate, nichtionische Tenside, alliphatische Kohlenwasserstoffe ‘ <5%

zusitzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglichwechseln.

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
nach Hautkontakt:

Haut mit Wasser und Seife abwasche . Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
nach Verschlucken:

Kein Erbrechen auslésen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Aspirationsgefahr. Vor dem Erbrechen oder vor der Magenspulung gegebenenfalls
Antischaummittel geben.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

FeuerléschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Loéschpulver oder Wassersprihstrahl. Grofteren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenstoffoxide (COx)

organische Zersetzungsprodukte

Schwefeloxide (SOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgeréat tragen.
Weitere Angaben

Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Mit viel Wasser verdunnen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Freisetzung gréRerer Mengen zustandige Behérden informieren.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Seite: 3/11



OPN Industriereiniger Konzentrat 10 L
Erstellungsdatum: 17.09.2024

SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Uberarbeitet am: 17.09.2024
Revisionsnummer: 102.0

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

Lagerklasse:

112 Nicht brennbare Flussigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

x» ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol (22,5-<5%)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 0,56 mg/m? 0,2 mi/m?
1(1);DFG, EU, H, Y, Sh, 11

IOELV (EU GHS) Kurzzeitwert: 7,6 mg/m?® 3 ml/m?
Langzeitwert: 2,5 mg/m*, 1 mi/m?
Haut
DNEL-Werte
CAS: 97489-15-1 Sulfonséduren, C 14-17-sec-Alkan-, Ndriumsalze
Oral DNEL (population) | 7,1 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
Dermal DNEL (worker) 5 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
DNEL (population) | 3,57 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
DNEL (worker) 2,8 mg/cm?2 (akut - lokale Wirkung)
DNEL (population) | 2,8 mg/cm2 (akut - lokale Wirkung)
Inhalativ | DNEL (worker) 35 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)

DNEL (population) | 12,4 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol

Oral DNEL (population)| 1,6 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
Dermal |DNEL (worker) 3 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
DNEL (population) | 1,5 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
Inhalativ| DNEL (worker) 1 mg/m? (chronisch - systemische Wirkungen)

0,51 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen)

DNEL (population)| 0,18 mg/m?* (chronisch - systemische Wirkungen)

0,28 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen)
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CAS: 7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

Inhalativ | DNEL (worker) 17,63 mg/m? (chronisch - systemische Wirkungen)
DNEL (population) | 4,35 mg/m? (chronisch - systemische Wirkungen)
PNEC-Werte
CAS: 97489-15-1 Sulfonséuren, C 14-17-sec-Alkan-, Ndriumsalze
PNEC 0,04 mg/I (StiBwasser)
0,004 mg/l (Meerwasser)
PNEC 9,4 mg/kg dw (Boden)

PNEC sediment | 9,4 mg/kg dw (SiiBwasser)
0,94 mg/kg dw (Meerwasser)

PNEC STP 600 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)
CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol
PNEC aqua 0,07 mg/l (SiBwasser)

0,007 mg/l (Meerwasser)
PNEC 100 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)
PNEC 1,29 mg/kg dw (Boden)

PNEC sediment| 0,357 mg/kg dw (Sdf3wasser)
PNEC sediment| 0,036 mg/kg (Meerwasser)
Zusitzliche Hinweise:  Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und Hygienemanahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hédnde waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dampfe und Sprithnebel nicht einatmen.

Atemschutz

Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

Handschutz

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)

Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Butylkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz
Uberprift werden.

Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille
Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand flussig

Farbe blau

Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
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Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich >100 °C
Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
Untere und obere Explosionsgrenze
untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder

explosionsgeféhrlich.

Ziindtemperatur (niedrigster Wert der Einzelkomponenten)
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
PpH-Wert bei 20 °C: ca. 11-12
pH-Wert:
Viskositét:
kinematisch: Nicht bestimmt.

dynamisch: Nicht bestimmt.
Léslichkeit
Wasser: vollsténdig mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C: ca. 1,04 g/lcm?®
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form: fliissig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Zustandsédnderung
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben iiber physikalische
Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entféllt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entféllt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entféllt
Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entféllt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entféllt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitdat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien:  starke S&uren
Oxidationsmittel
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung kénnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhangt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitét)

Oral LD50 >7.377-12.263 mg/kg (Ratte)
Inhalativ | LC 50/4 h| 367 mg/I

CAS: 97489-15-1 Sulfonsduren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze

Oral LD50 >500-2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Maus)

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol

Oral LD50 1.089 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 2.504 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO)

Oral LD50 500 mg/kg (Ratte) (CESIO-Empfehlung, Literaturwerte (300-2000 mg/kg))
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschéddigung/-reizung Verursacht schwere Augenschéden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitiat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Zusitzliche toxikologische Hinweise:

Sensibilisierung

Enthalt Verbindung(en), die sensibilisierend ist (sind), jedoch in Mengen, die nicht zu einer Kennzeichnung der
Zubereitung als sensibilisierend flihren. Siehe auch Hinweis unter Abschnitt 2 (Besondere Kennzeichnung
bestimmter Gemische).
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11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

CAS: 97489-15-1 Sulfonsauren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze
LC 50/96 h | 84 mg/l (Leuciscus idus)

EC 50/48 h | 9,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h | >61mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OED 201)
NOEC 0,85 mg/I (Oncorhynchus mykiss) (28 d)

0,36 mg/I (Daphnia magna) (22 d)

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol

LC 50/96 h | 1560 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

170 mg/I (Carassius auratus)

EC50/48h 65 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h | 2,8 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC 0,85 mg/I (Daphnia magna)
NOEC/72h | 1mg/l (Selenastrum capricornutum)
EC 10 0,7 mg/l (Algen) (72h)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

CAS: 97489-15-1 Sulfonsauren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze
Biologische Abbaubarkeit ‘ 78 % (OECD 301 B)

CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO)

Biologische Abbaubarkeit ‘ > 60 % (OECD 301 B) (Literaturwerte)

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schiadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefédhrdend gemals AwSV.
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege

erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate zeihen.
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abfallschliisselnummer:

Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fir die Anwendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem
Européischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung geméR den behérdlichen Vorschriften.
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Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behalter vollstédndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufiihren. Entsorgung der Behalter nur unter Absprache mit den &rtlichen Behérden.
Leihverpackung: Nach optimaler Entleeung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung
dem Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dall keine Fremdstoffe in die Verpackung

gelangen!

Sonstige Behélter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder
Wiederaufbereitung zufiihren.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG, IATA

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren:
Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen
fur den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem

Seeweg gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
UN "Model Regulation™: entfallt

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

TSCA (Toxic Substances Control Act)

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Australian Inventory of Industrial Chemicals (AlIC)

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
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Korean Existing Chemical Inventory (KECI)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

New Zealand Inventory of Chemicals (NZloC)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Japan - Existing Chemical Substances (ENCS)

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANGI (12. BImSchV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrénkungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

/ 22 5-<10
NK <1
VOC-Gehalt:

0,5% flichtige organische Verbindungen (gemaf 31. BimschV / EG-Richtlinie 2010/75).

0,5% flichtige organische Verbindungen (gemaf Schweer Verordnung Uber die Lenkungsabgabe
auf fliichtigen organischen Verbindungen).

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend geman AwsV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Gemal Anhang Il der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts gltigen
Fassung.
Registrier-Nummer:
Relevante Sitze
Vollstédndiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-
Satze). Diese Satze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in
Abschnitt 2 angefihrt.
H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411  Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412  Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Datum der Vorgédngerversion: 11.09.2023
Versionsnummer der Vorgangerversion: 101
Abkiirzungen und Akronyme:
LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC und RCR= Expositionsgrad/DNEL)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA:
International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiur Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substance of Very High Concern
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitédt — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-&tzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergeféhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewédssergefédhrdend - langfristig gewassergefédhrdend — Kategorie 3
* Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
Ende des Sicherheitsdatenblattes
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